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Abbildung: KW X ULP – G8U-27000LTBDE-2  
 
Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen 

Ultra flache High End Tastatur mit 
mechanischen Schaltern 

Das CHERRY KW X ULP Mechanical Keyboard kombiniert alle 
Vorteile einer mechanischen Tastatur mit der Ästhetik moderner 
Slim-Keyboards. Ausgestattet mit modernster Konnektivität, 
einem wiederaufladbaren Akku und hochwertigen Materialien 
entsteht so ein einzigartiges Premium-Produkt. 

Herzstück der unglaublich flachen Tastatur sind die CHERRY MX 
Ultra Low Profile Schalter, welche exklusiv in Deutschland 
hergestellt werden. Die Konsequenz ist eine extrem niedrige 
Bauhöhe, absolute Präzision und ein unvergleichliches Tippgefühl. 
Endlich können Sie auf einer mechanischen wireless Tastatur 
schreiben, die so flach ist wie es bisher nur Keyboards mit 
Scherentechnologie möglich war. Genießen Sie Anti-Ghosting und 
Full-N-Key-Rollover, gepaart mit hoher Schaltsicherheit und einer 
Lebensdauer von bis zu 50 Millionen Betätigungen pro Taste. Egal 
ob Sie die CHERRY KW X ULP im Büro oder für Gaming einsetzen, 
als Vielschreiber oder Programmierer: Diese Tastatur ist allen 
Anforderungen gewachsen! 

Für maximale Flexibilität sorgen vier Kanäle, mit denen Sie 
mehrere Geräte gleichzeitig verbinden können. Wechseln Sie auf 
Knopfdruck zwischen der kabellosen Funkverbindung zum USB-
Receiver, zwei Bluetooth 5.2 Kanälen oder einem Kabelmodus hin 
und her. So bedienen Sie mit nur einer Tastatur z.B. einen PC, ein 
Notebook, ein Tablet und eine Spielekonsole - drei davon 
kabellos. Eine farbige LED in der jeweiligen Taste zeigt Ihnen an, 
mit welchem Gerät Sie gerade verbunden sind. 

Alle anderen Tasten verfügen ebenfalls über eingebaute LEDs: Die 
weiße Tastenbeleuchtung ist 10-stufig dimmbar oder lässt sich 
auch komplett abschalten. Statustasten wie den Channels 1-4, 
CAPS LOCK, NUM LOCK, SCROLL LOCK, WIN und FN wurde eine 
zusätzliche farbige LED spendiert. So sehen Sie direkt an der 
jeweiligen Taste, ob eine Funktion aktiviert ist. Unter der CHERRY 
Taste befindet sich sogar eine RGB-LED, die Ihnen während des 
Ladevorgangs den Akkustand anzeigt. Mit einer vollen Ladung 
arbeiten Sie - je nach gewählter Beleuchtung und Arbeitsweise - 
mehrere Wochen lang. 

 

 

Ob drahtlos oder mit Kabel, im Office oder privat: Das KW X ULP 
Mechanical Keyboard setzt neue Maßstäbe und leitet ein neues 
Zeitalter ein. Lassen Sie sich überzeugen, dass es möglich ist zwei 
Welten - mechanische Switches und Ultra-Slim-Design - in einer 
Tastatur zu vereinen. 

Entscheidende Vorteile 
• CHERRY MX Ultra Low Profile Schalter – Made in Germany 
• Wahlweise Verbindung über 2,4 GHz Funk, Bluetooth 5.2 

oder USB-Kabel 
• Weiße Beleuchtung mit zusätzlichen farbigen LEDs für 

Statustasten 
• Wiederaufladbar über USB-C Buchse 
• Slim Design mit eloxierter und gefräster Aluminiumplatte 
• Extra kleiner Nano-Empfänger für Funk-Betrieb 
• Langlebige Tastenbeschriftung 
• Drei herausklappbare Aufstellfüße zur Verstellung der 

Neigung 
• AES-128 Verschlüsselung 
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Technische Daten 
Layout (Land bzw. Sprache): 
Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten" 
Gehäusefarbe: 
Schwarz 
Gewicht (Produkt): 
ca. 640 g   
Gesamtgewicht (mit Verpackung): 
ca. 933 g  
Lagertemperatur: 
-20 °C bis 65 °C max. 85 % Luftfeuchtigkeit 
Arbeitstemperatur: 
0 °C bis 50 °C max. 85 % Luftfeuchtigkeit 
Stromaufnahme: 
max. 500 mA  
Anschluss: 
USB 
Produktzulassungen: 
• CE 
• FCC 
• EU RoHS 
• China RoHS 
• UKCA  
• Windows Hardware Compatibility 
Systemvoraussetzungen: 
USB-Buchse (Typ A) 
Bluetooth 5.2  
Windows 11, 10, 8 oder 7  
Lieferumfang: 
• Tastatur 
• Receiver 
• Kabel USB-A / USB-C 
• Bedienungsanleitung 
Kabellänge:  
1,5 Meter 
Abmessungen Produkt:  
Tastatur:  
ca. 440 x 133 x 16 mm (Füße eingeklappt) 
ca. 440 x 133 x 20 mm (Füße ausgeklappt) 
Abmessungen Verpackung: 
ca. 460 mm x 176 mm x 35 mm  
Tastatur: 
• Tastentechnologie: MX Ultra Low Profile 
• Ausklappbare Aufstellfüße 
Verpackungseinheit: 
Anzahl Produkte im Umkarton: 6 
Anzahl Umkartons pro Palette: 49 

Gewährleistung 
Wir investieren viel Engagement in die Entwicklung unserer 
Produkte und sind von deren Qualität überzeugt. Darum 
gewähren wir, zusätzlich zu der in der Bedienungsanleitung 
genannten gesetzlichen Gewährleistung und unter folgend 
genannten Bedingungen, eine erweiterte 
Herstellergewährleistung. 
In den ersten zwei Jahren nach Lieferung gilt die gesetzliche 
Gewährleistung. In dem dritten Jahr nach der Lieferung gewährt 
CHERRY freiwillig eine zusätzliche Gewährleistung entsprechend 
der nachfolgenden Bedingungen ("erweiterte Gewährleistung"). 
Bitte wenden Sie sich im Fall eines Mangels an den Verkäufer 
Ihres CHERRY Produktes. Führen Sie eigenmächtig keine 
Reparaturen durch und öffnen Sie das Produkt nicht. Es besteht 
keine Gewährleistung, sofern unautorisierte Änderungen am 
Produkt einen Defekt hervorrufen. 
 
Bedingungen für die erweiterte Gewährleistung 
CHERRY gewährt Kunden das Recht im Falle des Vorliegens eines 
Mangels nach Ablauf der ersten 2 Jahre nach Lieferung des 
CHERRY Produktes, für einen Zeitraum von einem weiteren Jahr 
Nacherfüllungsansprüche, d. h. Nachbesserung oder 
Nachlieferung, zu verlangen. Die erweiterte Gewährleistung ist 
gegenüber dem Verkäufer des CHERRY Produktes unter Vorlage 
der Originalrechnung, des Kaufbelegs oder eines vergleichbaren 
Nachweises des Zeitpunktes des Erwerbs geltend zu machen. 
Die Mängelbeseitigung im Falle der erweiterten Gewährleistung 
erfolgt bei berechtigten Nacherfüllungsansprüchen des Kunden 
durch CHERRY ggf. unter Einbeziehung des jeweiligen Händlers. 
Von der erweiterten Gewährleistung ausgeschlossen sind 
Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere 
durch Einwirkung von chemischen Substanzen, entstanden sind, 
sonstige Beschädigungen, die durch eine Einwirkung von außen 
entstanden sind, sowie übliche Abnutzungen und optische 
Veränderungen, wie insbesondere Verfärbungen oder Abrieb von 
Glanzstellen. Ebenso von der erweiterten Gewährleistung 
ausgenommen sind Zubehör und sonstige Teile, die nicht 
untrennbarer Bestandteil der Kaufsache sind. 
 
 
 
 
Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten 
vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die 
Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht 
zugesichert. 
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G8U-27000xx-2 (Schwarz) 
 Produktname Bestellnummer EAN-Code Layout 

(Land bzw. Sprache) 
Tastatur 
Gehäusefarbe 

Anzahl 
Tasten 

1 CHERRY KW X ULP G8U-27000LTBEU-2 4025112098666 US-International Schwarz 104 + 6 

2 CHERRY KW X ULP G8U-27000LTBDE-2 4025112098680 Deutsch Schwarz 105 + 6 

3 CHERRY KW X ULP G8U-27000LTBFR-2 4025112098697 Frankreich Schwarz 105 + 6 

4 CHERRY KW X ULP G8U-27000LTBGB-2 4025112098703 UK Schwarz 105 + 6 

5 CHERRY KW X ULP G8U-27000LTBCH-2 4025112098710 Schweiz Schwarz 105 + 6 

6 CHERRY KW X ULP G8U-27000LTBPN-2 4025112098727 Pan-Nordic Schwarz 105 + 6 

7 CHERRY KW X ULP G8U-27000LTBCN-2 4025112098734 US/CN-Layout Schwarz 104 + 6 

8 CHERRY KW X ULP G8U-27000LTBUS-2 840183606091 (UPC) US-Layout  Schwarz 104 + 6 

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar 
sind. 
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